
TROTTOIRPAAL BOLOGNA

Dit

Diameter 102 mm

Wanddikte 2,9 mm

Hoogte bovengronds

+ 300 mmTotale hoogte betonneren

Ø180 x 6 mmVoetplaat

4x Ø16 mmGaten voetplaat

900 mm

Hoogte grondhuls 500 mm

Omschrijving Eigenschappen

Sluiting

Materiaal

Coating

Ral code antraciet

Driekantslot

Aluminium

2 laags

7016
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• Robuust met moderne uitstraling

• Voorzien van 2 laags coating
• In vele ral kleuren leverbaar

• A-kwaliteit aluminium

Deze robuuste maar ook elegante trottoirpaal Bologna heeft een 
strakke mantel met ring uitsparing en een vlakke kop en wordt 
vaak toegepast in gebieden waar uitstraling net zo belangrijk is 
als de functie. Deze gebieden kunnen onder andere gelegen zijn 
in het centrum van een stad of dorp waar de gebouwen in die 
omgeving ook veel nostalgie uitstralen en er eenheid wordt 
verlangt. Natuurlijk kan de trottoirpaal Bologna ook geplaatst 
worden bij bijvoorbeeld villa's gelegen op een prachtig landgoed 
en deze kunnen dan door ons voorzien worden van een Ral kleur 
die aansluit op de kleuren uit de omgeving.


