
AFZETBLOK-SCHAMPBLOK

Dit

Afmeting lxbxh 680 x 340 x 400 mm

Gewicht 160 Kg.

Betonkleur

Wit / geel / Ral keuzeKleur (geschilderd)

M10 schroefhulsHijsvoorziening

Op onderste randReflectie rood/wit

Lichtgrijs

Hoekafwerking Glasvezelbeton

Omschrijving Eigenschappen

Betonsoort

Betonoppervlak

Betonkwaliteit

Milieuklasse

Glasvezelbeton

Glad

C45/55

XC4/XD3/XF4
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• Snel en eenvoudig geplaatst

• Inwendige hijsvoorziening
• Eenvoudig schoon te maken

• In vele ral kleuren leverbaar

Dit betonnen afzetblok-schampblok wordt in de meeste gevallen 
geplaatst op onze modulaire betonnen verkeerseilanden ter 
bescherming van de slagbomen, meldposten en 
kentekencamera’s die op de eilanden worden gemonteerd. Ook 
kan het schamblok worden toegepast bij tankstations om 
brandstofpompen en kolommen te beschermen tegen aanrijding 
van verkeer. Maar ook andere objecten zoals portalen, 
hekwerken, glazen puien etc. kunnen beschermd worden door 
het plaatsen van een schampblok. Voor het beste resultaat dient 
het schampblok d.m.v. verlijming permanent op een verharde 
ondergrond bevestigd te worden.


