
VERKEERSDREMPEL GEEL ZWART COMPOSIET

Dit

Overrijdbare breedte 430 mm

Lengte tussenstuk 500 mm

Lengte eindstuk

30 - 50 - 60 mmHoogte

Alleen hoogte 50 + 60 mmAdapters

4 stuks witReflectoren tussenstuk

215 mm

Reflectoren eindstuk 2 stuks wit

Omschrijving Eigenschappen

Kleur

Materiaal

Bouten

Pluggen

Kitspuit lijm

Geel/zwart

100% gerecycled compo

Ø8 x 120 mm

Ø10 x 115 mm

600 ml per 5 delen
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• Snel geplaatst en zeer effectief

• Snelheid remmende maatregel
• Helder witte reflector lenzen

• 100% gerecycled kunststof

De modulaire verkeersdrempel geel zwart composiet is een 
snelheid remmende maatregel die toegepast kan worden in zeer 
veel verkeerssituaties. Denk hierbij aan het plaatsen van een 
verkeersdrempel geel zwart vlak voor en vlak na 
oversteekplaatsen bij scholen gelegen aan drukke doorgaande 
wegen. Ook worden deze verkeersdrempels geplaatst in en bij 
parkeergarages en parkeerterreinen om ook daar de snelheid te 
verlagen en de veiligheid te verhogen. Zelfs op de bouwplaats 
zijn onze verkeersdrempels geel zwart composiet terug te vinden 
om ook daar weer de veiligheid te verhogen door de snelheid van 
het verkeer te verlagen. 


