
BESCHERMBEUGEL Ø76 HOEKBEUGEL TE INBETONNEREN

Dit

Totale hoogte 1000 of 1500 mm

Breedte 350 of 600 mm

Diameter

S235jrStaal kwaliteit

Thermisch verzinktOppervlak

1028Ral code geel

76 x 2,9 mm

Bandolering zwart Niet reflecterende folie

Omschrijving Eigenschappen
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• Zeer stevige aanrijdbescherming

• Inbetonneren of vast schroeven
• Snel en eenvoudig geplaatst

• In vele ral kleuren leverbaar

Deze beschermbeugel Ø76 hoekbeugel is een ijzersterke 
aanrijdbeugel die geschikt is voor het beschermen van diverse 
kwetsbare objecten. Denk hierbij aan het afschermen van 
machines en interne gebouwen in bedrijfshallen waar veel 
heftrucks en ander zwaar materieel op de werkvloer aanwezig 
zijn. Ook kan de beschermbeugel Ø76 hoekbeugel geplaatst 
worden op de hoek van een gebouw zodat de schade door 
aanrijding van gemotoriseerd verkeer voorkomen kan worden. De 
beschermbeugel Ø76 hoekbeugel kan in de grond worden 
gebetonneerd voor een robuust resultaat.



BESCHERMBEUGEL Ø76 HOEKBEUGEL OP VOETPLAAT

Dit

Hoogte 650 of 1150 mm

Breedte 350 of 600 mm

Diameter

100 x 150 x 6 mmVoetplaat

4x Ø10 mmGaten voetplaat

S235jrStaal kwaliteit

76 x 2,9 mm

Oppervlak Thermisch verzinkt

Omschrijving Eigenschappen

Ral code geel

Bandolering zwart

1028

Niet reflecterende folie
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• Zeer stevige aanrijdbescherming

• Inbetonneren of vast schroeven
• Snel en eenvoudig geplaatst

• In vele ral kleuren leverbaar

Deze beschermbeugel Ø76 hoekbeugel is een ijzersterke 
aanrijdbeugel die geschikt is voor het beschermen van diverse 
kwetsbare objecten. Denk hierbij aan het afschermen van 
machines en interne gebouwen in bedrijfshallen waar veel 
heftrucks en ander zwaar materieel op de werkvloer aanwezig 
zijn. Ook kan de beschermbeugel Ø76 hoekbeugel geplaatst 
worden op de hoek van een gebouw zodat de schade door 
aanrijding van gemotoriseerd verkeer voorkomen kan worden. De 
beschermbeugel Ø76 hoekbeugel kan op een verharde 
ondergrond worden vast geschroefd.


